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ETP / EP-TILE PRIMER

TECHNISCHES MERKBLATT

PRODUKTBESCHREIBUNG

ETP / EP-TILE PRIMER ist eine lösemittelfreie Epoxidgrundierung, besonders geeignet für Heftung auf Glas, glasierte Fliesen, 
und allerhand andere Untergründe.

ANWENDUNG

Die ETP / EP-TILE PRIMER Beschichtung ist geeignet für Heftung auf Fliesen allerhand, Holz, Glas, polierten Beton, usw. Polierter 
Beton und alte Fliesen können Produkte enthalten, die die Heftung nachteilig beein�ussen. Deshalb, ratet SIDEC Ihnen an um 
im Voraus die Heftung zu prüfen. Wenn das Endergebnis negativ ist, muss man die Fläche reinigen oder schleifen.

EIGENSCHAFTEN 

Farbe
Dichte bei 20°C

Viskosität
Feststo�bestandteil
Flammpunkt

Mischungsverhältnis nach Gewicht
Potlife bei 20°C
Trocknung bei 20°C und 65% RV

Verbundfestigkeit
Verarbeitungstemperatur
Vorraussetzungen für den Untergrund

Verdünnung
Reinigung
Verbrauch
Verpackung

Lagerfähigkeit

A+B

michartig
A Komponente: 1,67 kg/dm³
B Komponente: 0,98 kg/dm³
± 2500 mPa.s
± 100 Vol.%
A Komponente: > 108°C
B Komponente: > 110°C
100 Teile A + 30 Teile B
± 40 Min.
begehbar: nach 20 Stunden
mechanisch belastbar: nach 2 Tagen
chemisch belastbar: nach 7 Tagen
größer als Beton
10°C – 30°C
- ausreichend trocken
- frei von losen Bestandteilen, Fett, Staub, Schmutz, …
- nicht durchbiegend oder bewegend
- gut wasserfest
- ausreichend druckfest und zugfest
nicht angegeben
Azeton
150 bis 300gr/m²
4 kg  Sets

12 Monate (in geschlossener Originalverpackung, 10-25°C)
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1/1Sidec übernimmt keine Haftung für eventuelle Irrtümer, die auf dieser Seite stehen

SICHERHEIT
Vor dem Gebrauch immer erst aufmerksam das Materialsicherheitsdatenblatt der jeweiligen Produkte lesen!

VERARBEITUNG

Sorgen Sie dafür, dass die Begründung gut entfettet worden ist. Ältere Schichten (ZB Silikonen oder Wachs) müssen entfernt 
worden.
Die A-Komponente und die B-Komponente mittels einer langsam laufenden Bohrmaschine mit Mischer im richtigen Verhält-
nis sorgfältig und in korrekter Quantität mischen. Für die Applikation nützen Sie einen Roller oder eine Bürste. Bestreuen Sie 
die nasse Grundierung mit feuergetrocknetem Quartzsand. Potlife ist ungefähr 40 Minuten, danach verliert das Produkt seine 
Heftungskracht.  


