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RUST CLEANER

PRODUCT DATASHEET

DESCRIPTION
Nettoyant alcalin doux pour éliminer les taches de rouille et les résidus d’autres oxydes métalliques. 

APPLICATION
Pour l’élimination de toute tache de rouille. 
Conçu pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. 

CARACTERISTIQUES
Les substances réactives agissent sur la rouille et la transforment en substances hydrosolubles. Les premiers effets de la réac-
tion se manifestent par une coloration violette. Les produits de transformation peuvent être rincés à l’eau. Le nettoyant anti-
rouille Sidec peut être appliqué de manière ciblée sur des sous-couches, car il n’y a pas de changements visibles à la surface. 

DONNEES TECHNIQUES
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1/2Sidec SA ne peut être tenu responsable des erreurs éventuelles sur ces documents.

SOUS-COUCHE

Pierres naturelles telles que le marbre, le calcaire, le granit, le gneiss, le quartz, le béton et dalles en béton.

Densité
Point d’éclair
Valeur du pH
Aspect
Odeur
Solubilité dans l’eau 

environ 1,1 g/cm3 
s. o. 
environ 9 
liquide, clair, d’incolore à violet clair 
sulfureuse, intense 
très bonne 
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UTILISATION
Appliquez le produit non dilué sur la surface sèche saturée et répartissez-le à l’aide d’une brosse, puis frottez avec une 
brosse dure. La coloration violette indique le début de la réaction. Laissez agir entre 15 et 20 minutes. Sur le marbre et le 
quart coloré, laissez agir 10 minutes. Ne laissez pas le produit sécher. Frottez avec une brosse dure humide puis rincez abon-
damment à l’eau. Il est recommandé d’utiliser un nettoyeur haute pression. 

Indications importantes : 
La durée d’application ne doit pas dépasser 20 minutes (10 minutes pour le marbre et le quart coloré). En cas de résultats 
insuffisants, répétez (plusieurs fois) le processus. 

Important: 
Testez d’abord sur une petite surface. Ne mettez pas en contact avec du métal, de la laque, du bois et d’autres surfaces fra-
giles. Toute coloration violette s’estompera avec le temps. 

CONSOMMATION
environ 10 m²/L

TEMPERATURE DE TRAITEMENT ET DE SURFACE
Supérieure à 15 °C. Si nécessaire, chauffez la surface à l’aide d’un sèche-cheveux. Stockage : dans un endroit frais, sombre et 
fermé. À utiliser dans l’année. Le produit vire au violet avec le temps. 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Les agents de surface sont biodégradables conformément au règlement (CE) no 648/2004. 

ELIMINATION
Code des déchets EWC/AVV 16 03 05*. Les emballages vides, secs et propres sont recyclables par le biais des systèmes de 
collecte. 
 
SECURITE UFI
 UFI: 1830-E005-U00R-YUYY 

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX 
rincez avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Si possible, retirez les lentilles de contact et continuez à rincer. En 
cas de malaise, appelez un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Jetez le contenu/l’emballage conformément aux réglemen-
tations locales et nationales en vigueur. 

SECURITE
A usage: lisez toujours et totalement la fiche de sécurité des produits.


